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Besonderheiten:

* Direkte Kommunikation iber das Siemens
Simatic Riickwandbus Protokoll der S7-300
Familie

¢ Messwerterfassung, Parametrierung und
Fehlerbehandlung erfolgt Giber vor-
definierte oder symbolische Datenblécke

¢ Der Carbo 1000 ist ein "stand alone" Modul
und benétigt keine zusétzlichen Siemens
Simatic Module wie z.B. Kommunikations-
module

e Hohe Betriebssicherheit durch galvanische
Trennung aller Ein- und Ausgange

« Berechnung des Restsauerstoffgehaltes
bei sauerstoffsensitiven Prozessen

¢ Berechnung des C-Pegels aus dem Rest-
sauerstoffgehalt oder dem CO,-Gehalt

bei der Vergutung von Stéahlen
¢ Umrechnung der L-Sondenspannung auf

den Spannungsverlauf der Zirkoniumoxid-
sonde

e Thermoelementart umschaltbar zwischen
Typ "K" und "S"

e Zusatzlicher Eingang zum direkten
Anschluss eines CO-Analysators

¢ Erweiterbar bis zu 5 Module in einem
verlangerten Gehause
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Intelligenter
MelRumformer
Carbo 1000

Funktion:

Carbo 1000. Der MessgrofRenumformer fir
den AnschluB® unterschiedlichster Sensoren.
Fur die Restsauerstoffbestimmung, C-Pegel-
Berechnung an L-Sonde, O,-Sonde und CO,-

Analysator.

Der Carbo 1000 verarbeitet die
Eingangssignale aller angeschlossenen
Sensoren, errechnet die gewiinschte
Ausgangsgrofle, und hinterlegt diese in einem
vordefinierten oder symbolisierten Datenblock
der SPS (Speicherbare Programmierung).
Konfiguration und Fehlerbehandlung des
Carbo 1000 finden Uiber Datenblécke statt. So
kann der Carbo 1000 unkompliziert in
vorhandene Programme eingebunden, und
die erfassten Gro3en weiterverarbeitet
werden.

Der Carbo 1000 kommuniziert direkt Gber das
"Siemens Riickwandbus Protokoll". Es ist
deshalb méglich, die SPS aus der Siemens
Simatic S7-300 Familie zu verwenden. Es
werden keine zusatzlichen Komponenten
bendtigt!

Es ist uns gelungen, trotzt der kompakten
Form des Carbo 1000 alle elektronischen Ein-
und Ausgange galvanisch zu trennen.

Der Carbo 1000 kann in einer Ofenzone
eingesetzt werden oder um bis zu 5 Module in
einem ver-langerten Gehause erweitert
werden.

Fortsetzung auf Seite 2

MESA Group — Ausaereifte L66sunaen

MESA Electronic GmbH
messen-steuern-automatisieren
D-82538 Geretsried-Gelting
Tel.: 0049 (0)81 71-76 93 0
www.mesa-gmbh.com
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D-70794 Filderstadt-Bonlanden
Tel.: 0049 (0)7 11-78 74 03 0
www.mesa-gmbh.com

MESA Service und Vertrieb
D-41472 Neuss-Holzheim
Tel.: 0049 (0)21 31-46 25 18
www.mesa-gmbh.com
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Technische Daten (Grundgerat):

Gehause:
Siemens Simatic S7 kompatibles
Hutschienengehéause

Abmessung:
40 x 125 x 120 mm (BxHXT)

Gewicht:
ca. 0,4 kg

Schutzart:
IP 20 nach DIN 40050

Klima:

Lagerung: -10...+70 °C

Betrieb: 0...+50 °C

5...95 % rel. Feuchte, betauungsfrei

Hilfsspannung:
24V DC +10%

Leistungsaufnahme:
ca.3VA

Sicherung:
200 mA

Bendtigtes Zubehor:

MESA Group

Optionales Zubehor:
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