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Carbo 100 Datenblatt 
 

 

 

Funktion: Der Carbo 100 ist ein intelligenter C-Pegel-Regler, konzipiert zum 
Anschluß unterschiedlichster Sensoren. Das Gerät verrechnet die Eingangssignale 
und regelt den C-Pegel. 

Mit diesem Regler ist ein kostengünstiges System zur Regelung von 
Kohlenstoffatmosphären in Wärmebehandlungsanlagen vorhanden. 

Möglichkeiten teurerer Systeme wie Istwertkorrektur (siehe folgende Seite) sind 
dennoch vorhanden. Auch bei kleineren Ofenanlagen rechnet sich die Anschaffung 
damit schnell. 

Besonderheiten: 

 Vakuum Fluoreszenzdisplay 
 Berechnung des C-Pegels aus dem Rest- sauerstoffgehalt oder dem 

CO2-Gehalt der Ofenatmosphäre 
 Komfortable Benutzerführung durch strukturierte Eingabemenüs 
 Hohe Betriebssicherheit durch galvanische Trennung aller Eingänge 
 Thermoelementart umschaltbar zwischen Typ "K" und "S" 
 Zusätzlicher Eingang zum direkten Anschluß eines CO-Analysators 
 Externe Sollwertführung 
 Ausführung als Auf-N-Zu oder Gas- und Luftventil 
 Schreiberausgang 
 Folienabgleich 
 Ansteuerung für Proportionalventile 
 Direkte Zahleneingabe 

Relaisausgänge mit 16 A belastbar       
     


